
Changer les amortisseurs arrières sur Citroën
C3

On va démonter les amortisseurs arrière et les remplacer par des neuf sur C3 1,4L HDI.

Rédigé par: christophe Boulier
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OUTILS:
Un cric (1)
Chandelles (1)
Douille ou clé de 21 (1)
douille ou clé de 16 (1)
Marteau (1)
Croix (1)
Tournevis plat (1)
Une pince multiprise (1)
chasse goupille (1)
Dégrippant (1)
Brosse métallique (1)

PIÈCES:
jeu de deux amortisseurs arriérés  (1)
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Étape 1 — Déblocage de la roue

 

Avant de lever le véhicule débloquer la roue.

Ensuite lever le avec le cric et installer une chandelle pour votre sécurité. Vous pouvez enlever la
roue.



Étape 2 — Repérer les 4 clips du par boue

  

Celui là se trouve en dessous du par-choc

il se trouve à l’intérieur de l'aile.

Et les deux dernier se trouvent de chaque coté de l'amortisseur

Passer un coup de brosse métallique sur les clips.
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Étape 3 — Comprendre le système des clips

 

Clips en position fermé, la partie du centre est rentrée et gonfle les parties extérieur. Dans cette
position on ne peut pas le démonter.



Position ouverte la partie du centre est sortie, les parties extérieur peuvent se rapprocher entre elle
et dans cette position on peut le démonter.



Étape 4 — Démonter les clips

  

Avec le tournevis plat décoller la partie du centre.

Comme ceci.

Avec la pince multiprise, mettre la pince en butée sur le pare boue et faire levier. Le clips va sortir
tout seul.Répéter cette opération pour les 3 autres.
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Étape 5 — Sortir le par-boue

  

Passé la main sur les bords et tirer le par-boue.

Comme ceci, vous pouver tirer dessus s'est un plastique souple et solide.

Et le voila.

Étape 6 — Débloquer l'amortisseur

  

Brosser les pas de vis et mettre du dégrippant.

Pour le boulon du haut clé de 16 dévisser la vis et non l’écrou, il est solidaire de la caisse.Clé de
21 pour celui du bas



Ne pas enlever la visse du haut tout de suite
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Étape 7 — Enlever l'axe du bas

 

Placer le crique en dessous et le monter légèrement pour soulager l'amortisseur.

Avec un chasse goupille D12 mm et un bon marteau,taper sur la visse pour la sortir

Mettre une paire de gants et donner des bon coup de marteau + dégrippant.

Et voila la vis comme vous pouvez le voir s'est la rouille qui l' empêche de sortir.Bien retirer la
rouille pour la remonter.
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Étape 8 — Enlever l'amortisseur

Maintenant vous pouvez dévisser
complètement la vis du haut et
enlever l'amortisseur.



Faite descendre l'amortisseur pour
l'enlever.



Étape 9 — Amortisseur neuf

  

Enlever la petite tige d'acier.

Mettre le pied d'amortisseur en butée contre l'établie par exemple, et comprimer le ce n'est pas
dur.



Décrocher la tige

Changer les amortisseurs arriè… Brouillon : 2017-10-01ID de tutoriel : 1055 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-05 03:55:58 AM (MST).

© 2023 tutoriels.oscaro.com/ Page 8 de 10



Étape 10 — Montage de l' amortisseur

  

Passer le pied de l'amortisseur derrière le câble de frein à main.

Enfiler le haut de l'amortisseur dans son emplacement et mettre la vis.

Mettre la vis du bas et la bloquer ainsi que celle du haut.

Mettre de la graisse dessus si un jour vous auriez besoin de démonter à nouveau.

Étape 11 — Remonter le par boue

  

Enfiler le par boue de façon à se qu'il reprenne sa place d’origine

Aligner le trou pour pouvoir mettre le clips.

Bien passer le par boue derrière le par choc.
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Ne pas oublier de les remplacer tout les 60 à 80 000 kms, quand on voie le prix que sa vos ne pas
hésiter.

Étape 12 — Montage des clips

  

Replacer les 4 clips

Un petit coup de marteau dessus et s'est remonté

Ne pas oublier celui qui se trouve en dessous du par choc.

Étape 13 — remontage de la roue

Vous pouvez remonter votre roue,
retirer chandelle et crique et bloquer
la.



Il vous reste à faire l'autre coté.
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