
Remplacer le filtre à air sur une Hyundai i10
Comment remplacer le filtre à air d'une Hyundai i10 Hyundai i10 200ç 1.2 16V 78 cv
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INTRODUCTION

Comment remplacer le filtre à air d'une Hyundai i10 1.2 16V 78 cv'

Pour remplacer le filtre à air il faut avant tout le localiser puis le sortir de son cache et le remplacer.

OUTILS:
Une paire de Gants (1)

PIÈCES:
Filtre à air (1)
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Étape 1 — Ouverture du capot moteur

Ouvrir le capot moteur afin
d'accéder au moteur.



Tirer sur la manette entourée en
rouge.



Étape 2 — Localiser le filtre à air

Le cache du filtre à air est entouré
en rouge.
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Étape 3 — Localiser les clips du cache

Les clips sont entourés en rouge.

Étape 4 — Retirer le cache du filtre à air

Dé-clipser puis retirer le cache
comme sur la vidéo.
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Étape 5 — Retirer le filtre à air

Enlever l'ancien filtre comme sur la
vidéo.



Vérifier son état

Étape 6 — Introduire le nouveau filtre

Introduire le nouveau filtre à air en
le mettant bien au fond du cache
comme sur la vidéo.
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Étape 7 — Refermer le cache

Refermer le cache en faisant bien
attention de remettre les clips
comme il faut.



Vérifier que les pattes soient bien
mises dans les encoches (voir les
photos de l'étape suivante)



Étape 8 — Photos des pattes et encoches

 

Voici les pattes à mettre dans les encoches afin de bien refermer le cache.
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