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INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à changer le filtre à air sur Seat Leon I - 2.8i V6 Cupra R 204ch

[video: https://www.youtube.com/watch?v=sNhAFi6zSws]

OUTILS:
Un tournevis cruciforme (1)
Une pince multiprise (1)

PIÈCES:
Filtre à air (1)
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Étape 1 — Ouverture du capot

 

Tirer sur poignée d'ouverture du capot, située côté conducteur

Soulever le capot et tirer sur la languette du crochet

Lever complètement le capot et le sécuriser avec la tige de maintien
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Étape 2 — Ouverture de la boîte à air (1)

 

Localiser la boîte à air

Débrancher le débitmètre d'air en appuyant sur la petite languette

Étape 3 — Ouverture de la boîte à air (2)

  

Localiser les 2 vis

A l'aide du tournevis cruciforme dévisser entièrement les 2 vis
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Étape 4 — Ouverture de la boîte à air (3)

  

A l'aide de la pince multiprise desserrer le collier du maintien de la durite d'air

Le déposer sur la durite

Retirer la durite de la boîte à air en tirant dessus

Ouvrir la boîte à air en soulevant le couvercle, tout en faisant attention aux crochets

Étape 5 — Nettoyage de la boîte à air

  

Retirer le filtre à air

A l'aide d'un chiffon ou d'un mouchoir, boucher la durite d'air

Dépoussiérer la boîte à air à l'aide d'une soufflette ou d'un aspirateur
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Étape 6 — Dépose du filtre à air

  

Comparer les dimensions des filtres à air

Réposer le nouveau filtre à air dans la boîte à air

Bien appuyer sur tous les bords du filtre

Afin de faciliter le remontage de la boîte à air, graisser le bord extérieur d'entrée de la durite d'air
avec de l'huile



Étape 7 — Fermeture de la boîte à air (1)

  

Positionner le couvercle en commençant par les crochets

Emboîter la durite d'air

A l'aide tournevis cruciforme du resserrer les 2 vis
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Étape 8 — Fermeture de la boîte à air (2)

 

Brancher le débitmètre d'air, en appuyant jusqu'au fond

A l'aide de la pince multiprise, remettre en place le collier de maintien de la durite d'air dans son
emplacement
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