
Changer le pulseur d'air d'habitacle sur
Peugeot 306 phase 3
Rédigé par: laurent.immo13003

Changer le pulseur d'air d'habit… Brouillon : 2020-01-14ID de tutoriel : 3381 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-27 06:56:20 PM (MST).

© 2023 tutoriels.oscaro.com/ Page 1 de 4



INTRODUCTION

Intervention effectuée sur une Peugeot 306 phase 3 moteur essence 1.8 16V

OUTILS:
tournevis torx T20 (1)

PIÈCES:
pulseur d'air d'habitacle (1)

Changer le pulseur d'air d'habit… Brouillon : 2020-01-14ID de tutoriel : 3381 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-27 06:56:20 PM (MST).

© 2023 tutoriels.oscaro.com/ Page 2 de 4

file:///Item/tournevis_torx_T20
file:///Item/pulseur_d%2527air_d%2527habitacle


Étape 1 — Repérer l'emplacement

Sur ce modèle, il est situé sous la
boîte à gants.



Étape 2 — Repérer et retirer le carter de protection

  

Le carter est fixé par 3 crochets en plastique. Il suffit de tirer dessus pour le retirer.
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Étape 3 — Retirer la pièce

  

Débranchez la connectique.

Avec un tournevis Torx T20 retirez les 4 vis.

Tirez sur le pulseur pour le retirer.

Étape 4 — Comparaison / Remontage

  

Ancienne pièce

Pièce neuve

Le remontage s'effectue en sens inverse.
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