
Changement pulseur d'air 106 phase 1
remplacement du pulseur d'air de ventilation chauffage sur peugeot 106 phase 1 1991-1996.

Rédigé par: quent-v
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OUTILS:
tournevis torx T20 (1)
Cliquet (1)

PIÈCES:
pulseur d'air habitacle (1)
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Étape 1 — Démonter la boite à gant

  

Dévisser les 10 vis à l'aide d'un tourne vis torx T20

Pousser la boite à gant

Elle ne sort pas facilement, il ne faut donc pas avoir peur de forcer.

Étape 2 — Localiser le pulseur

Pulseur

Conduit d'air

Branchement
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Étape 3 — Accéder aux fixations du pulseur

  

Ouvrir le capot.

Dé-clipser le cache en faisant levier avec un tourne vis.

Localiser les 2 vis du pulseur.

Étape 4 — Dévisser le pulseur

 

En profiter pour passer un coup de propre

Dévisser les deux boulons de fixation du pulseur à l'aide d'une douille de 10mm.
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Étape 5 — Libérer le pulseur

  

désengager le conduit d'air en tirant dessus vers la gauche

Débrancher la prise du pulseur en tirant vers le bas

dé-clipser les passages de câble.

Étape 6 — Démonter le pulseur

 

Démonter le pulseur en le tirant vers le bas.
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Étape 7 — Vérifier la compatibilité.

 

Comparer l'ancien et le nouveau pulseur.

Étape 8 — Remonter le nouveau pulseur.

  

Il est tout aussi difficile de remonter la boite à gant que de la démonter.

Procéder aux étapes inverse pour le remontage.

Tester les 3 positions de fonctionnement.

Changement pulseur d'air 106 p… Brouillon : 2019-12-03ID de tutoriel : 4639 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 01:49:51 AM (MST).

© 2023 tutoriels.oscaro.com/ Page 6 de 6


	Changement pulseur d'air 106 phase 1
	Rédigé par: quent-v

	OUTILS:
	PIÈCES:
	Étape 1 — Démonter la boite à gant
	Étape 2 — Localiser le pulseur
	Étape 3 — Accéder aux fixations du pulseur
	Étape 4 — Dévisser le pulseur
	Étape 5 — Libérer le pulseur
	Étape 6 — Démonter le pulseur
	Étape 7 — Vérifier la compatibilité.
	Étape 8 — Remonter le nouveau pulseur.


