
Changer les roulements de roues arrières sur
Ford Fiesta IV

Rédigé par: laurent.immo13003

Changer les roulements de rou… Brouillon : 2020-10-21ID de tutoriel : 4980 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 09:12:13 PM (MST).

© 2023 tutoriels.oscaro.com/ Page 1 de 15



INTRODUCTION

Intervention effectuée sur une Ford Fiesta 1.3 60ch de 2002.

OUTILS:
Nettoyant frein (1)
Douilles (1)

30
Cliquet (1)
Cales de roues (1)
Un cric (1)
Chandelles (1)
Marteau (1)
Maillet (1)
Tournevis plat (1)
presse hydraulique (1)
Rallonge de cliquet (1)

1 2
Une pince multiprise (1)
Clé dynamométrique (1)

20-200 N.m
jeu de disque pour extracteur de roulement

(1)

PIÈCES:
Jeux de 2 roulements de roue (1)

https://www.oscaro.com/jeu-de-2-roulements-
de-roues-fag-713-8057-10-7865818-10036-
p#/?
vid=3402&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueX
NvcwWmcWXLf5QooyiHkgTqXUB6bKwon7h
PLVv5cMf_gXgu
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Étape 1 — Mettre l'arrière sur cale

 

Mise en sécurité du vehicule

Mettez une cale sous une roue qui reste au sol.

Étape 2 — Retirer l'écrou de moyeu

  

Retirez le cache poussière avec un tournevis plat et un marteau.

Avec une douille de 30mm et une rallonge retirez l'écrou de moyeu.
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Étape 3 — Retirer le tambour de frein

  

Pour pouvoir retirer le tambour il faut desserrer le frein à main. Assurez-vous que votre voiture est
bien calée et qu'elle ne bougera pas une fois le frein à main desserré.



Normalement le tambour doit pouvoir venir tout seul mais si ce n'est pas le cas vous pouvez :

Soit mettre des petits coups de marteau sur le côté pour le débloquer.

Soit le faire tourner et tirer en même temps.

Retirez la rondelle.

Retirez le tambour.
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Étape 4 — Nettoyer les freins

 

Pulvérisez du nettoyant frein en insistant au niveau des mâchoires et de l'arbre.

Étape 5 — Informations

Pour les roulements à rouleaux
coniques il y a 2 montages possibles
: en O ou en X. Ces montages sont
généralement choisis en fonction de
la pièce qui est en rotation. De plus,
sur les 2 bagues du roulement seule
une est montée serrée, l'autre est
montée avec jeu. La bague montée
serrée est celle qui sera en contact
avec la pièce qui tourne.
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Si c'est l'arbre qui tourne ça sera
un montage en X avec la bague
intérieure montée serrée.



Si c'est l'alésage qui tourne c'est
un montage en O avec la bague
extérieure montée serrée.



Étape 6 — Démontage des bagues intérieures 1/3

  

Il y a 2 roulements sur notre tambour.

L'arbre est fixe et c'est la roue qui tourne. La roue entraîne le tambour. C'est donc l'alésage du
tambour qui tourne. On est donc dans le cas d'un montage en O. La bague extérieure est donc
montée serrée.



Commencez par le roulement côté roue.

La bague intérieure étant montée avec jeu, vous pouvez la retirez à la main ou avec un tournevis.

La bague vient avec la cage à rouleaux.
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Étape 7 — Démontage des bagues intérieures 2/3

 

Côté flasque, avec une pince multiprise, retirez la bague anti-poussière.

Étape 8 — Démontage des bagues intérieures 3/3

 

Retirez la bague intérieure à la main ou avec un tournevis.
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Étape 9 — Nettoyage

 

Retirez toute la graisse qui restait.

Étape 10 — Démontage des bagues extérieures 1/3

  

Il n'y a pas de circlip les roulement viennent en butée contre un épaulement.

Placez un tournevis plat ou un chasse-goupille contre la face de la bague qui vient contre
l'épaulement puis chassez-la avec un marteau.



Bagues

Epaulement

Changer les roulements de rou… Brouillon : 2020-10-21ID de tutoriel : 4980 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 09:12:13 PM (MST).

© 2023 tutoriels.oscaro.com/ Page 8 de 15



Étape 11 — Démontage des bagues extérieures 2/3

  

Retournez le tambour.

Munissez-vous d'un coffret de disques pour extraction de roulement.

Avec un disque de Ø43mm chassez la bague extérieure restante.

Vous pouvez la chasser avec un tournevis ou un chasse-goupille.

Étape 12 — Démontage des bagues extérieures 3/3

  

Retirez la bague en tapant sur le disque.

Il est important qu'aucune poussière ne vienne se placer au niveau des roulements.

Nettoyez l'alésage.

Profitez-en pour nettoyer la surface de contact avec les mâchoires.
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Étape 13 — Comparaison

 

Anciennes pièces

Pièces neuves

Bien que livrées dans le même paquet les cages sont différentes. Les 2 auraient dues être en
acier mais une est en plastique. Dans le 2ème paquet (pour l'autre roue) les 2 sont en acier.
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Étape 14 — Remontage 1/7

  

Afin de faciliter le montage placez vos bagues extérieures au congélateur quelques minutes. Cela
aura pour effet de contracter l'acier et le diamètre de la bague va légèrement diminuer facilitant
ainsi la mise en place.



Vérifiez que toutes vos bagues ont la même référence. Si ce n'est pas le cas notez sur papier à
quel roulement correspond chaque bague.



Placez votre tambour dans la presse.

Positionnez correctement votre bague extérieure dans l'alésage.

Placez un disque de Ø50mm par-dessus puis pressez.
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Étape 15 — Remontage 2/7

  

Retournez votre tambour et placez-le dans la presse.

Positionnez correctement votre bague extérieure dans l'alésage.

Placez un disque de Ø50mm par-dessus puis pressez.

Étape 16 — Remontage 3/7

  

On commence par le roulement côté flasque.

Enduisez de graisse la bague que vous venez de placer.

Placez le roulement.
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Étape 17 — Remontage 4/7

  

Remettez de la graisse sur les rouleaux.

Positionnez la bague anti-poussière.

Je me suis servi d'un disque de Ø61mm pour l'enfoncer de 5mm environ puis d'un disque de
Ø56mm afin que la surface "jaune" de la bague arrive à hauteur de l'arrête inférieure du chanfrein.



Remettez de la graisse.
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Étape 18 — Remontage 5/7

  

Enduisez de graisse la bague que vous venez de placer.

Placez le roulement.

Remettez de la graisse sur les rouleaux.

Vérifiez qu'il n'y a aucune poussière sur l'arbre.

Vérifiez qu'il n'y a pas de graisse ailleurs qu'au niveau des roulement : il ne faut surtout pas qu'il y
en ait sur les surfaces de freinage.
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Étape 19 — Remontage 6/7

 

Mettez votre tambour en place.

Nettoyez votre filetage si de la graisse se trouve dessus.

Étape 20 — Remontage 7/7

  

SKF donne comme indication de serrer l'écrou (nouveau modèle) à 110Nm + 60°.

Une fois l'écrou serré au bon couple replacez le cache poussière à l'aide d'un maillet.

Les roulements se changent systématiquement par essieu donc lorsque vous avez changé le
roulement sur un côté de la voiture vous devez également changer celui qui se trouve sur la roue
opposée.
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