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INTRODUCTION

Comment changer le filtre à air sur Peugeot 2008 - 1.2 THP

[video: https://www.youtube.com/watch?v=FgthWZF2aQk]

OUTILS:
Cliquet (1)
Embout cruciforme (1)
Tournevis plat (1)
Un tournevis cruciforme (1)

PIÈCES:
Filtre à air (1)
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Étape 1 — Dépose du filtre à air

  

Ouvrir le capot

Tirer le cache moteur vers le haut pour le retirer

Étape 2 — Dépose du filtre à air

  

Appuyer sur la languette de la durite avec un petit tournevis

et tirer dessus pour la retirer
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Étape 3 — Dépose du filtre à air

  

Dé-clipser l'agrafe présente sur la durite d'admission d'air et déplacer le tuyau de dépression

Étape 4 — Dépose du filtre à air

  

Déboîter la durite de la boite à air en tirent dessus
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Étape 5 — Dépose du filtre à air

  

Desserrer les deux vis présentes sur la boîte à air sans les retirer avec un cliquet et un embout
Torx T25



Étape 6 — Dépose du filtre à air

  

Débloquer l'agrafe présente sur le côté gauche de la boite à air
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Étape 7 — Dépose du filtre à air

  

Soulever le couvercle de la boite à air

Puis tirer dessus pour le déposer

Étape 8 — Dépose du filtre à air

  

Sortir le filtre à air de sa boite en le tirant vers le haut
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Étape 9 — Dépose du filtre à air

  

Tirer sur la mousse filtrante dans le fond de la boite à air pour la déposer

Étape 10 — Comparaison

  

Comparer les dimensions du nouveau filtre avec l'ancien, épaisseur, largeur et longueur

Comparer les dimensions de la mousse filtrante avec l'ancienne
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Étape 11 — Repose du filtre à air

  

Reposer la mousse dans son logement en la plaçant bien au fond

Étape 12 — Repose du filtre à air

  

Replacer le nouveau filtre dans la boite à air
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Étape 13 — Repose du filtre à air

  

Le couvercle de la boite à air possède deux guides à placer dans le fond de la boite à air

Placer le couvercle en emboitant les deux guides

Étape 14 — Repose du filtre à air

  

Refermer le couvercle

Refermer l'agrafe présente sur le côté de la boite à air en poussant dessus
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Étape 15 — Repose du filtre à air

 

Revisser les deux vis de la boite à air avec le cliquet et l'embout Torx T25

Étape 16 — Repose du filtre à air

  

Emboiter la durite d'admission d'air sur la boite à air

Changer le filtre à air sur Peuge… Brouillon : 2021-02-18ID de tutoriel : 5255 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-25 12:51:13 PM (MST).

© 2023 tutoriels.oscaro.com/ Page 10 de 11



Étape 17 — Repose du filtre à air

  

Ouvrir l'agrafe présente sur la durite

Placer la durite de dépression dans l'agrafe

Et refermer l'agrafe

Étape 18 — Repose du filtre à air

  

Poser le cache moteur sur les 3 guides et l'agrafe sur la durite

Changer le filtre à air sur Peuge… Brouillon : 2021-02-18ID de tutoriel : 5255 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-25 12:51:13 PM (MST).

© 2023 tutoriels.oscaro.com/ Page 11 de 11


	Changer le filtre à air sur Peugeot 2008 - 1.2 THP
	Rédigé par: dylan.leviavant
	INTRODUCTION

	OUTILS:
	PIÈCES:
	Étape 1 — Dépose du filtre à air
	Étape 2 — Dépose du filtre à air
	Étape 3 — Dépose du filtre à air
	Étape 4 — Dépose du filtre à air
	Étape 5 — Dépose du filtre à air
	Étape 6 — Dépose du filtre à air
	Étape 7 — Dépose du filtre à air
	Étape 8 — Dépose du filtre à air
	Étape 9 — Dépose du filtre à air
	Étape 10 — Comparaison
	Étape 11 — Repose du filtre à air
	Étape 12 — Repose du filtre à air
	Étape 13 — Repose du filtre à air
	Étape 14 — Repose du filtre à air
	Étape 15 — Repose du filtre à air
	Étape 16 — Repose du filtre à air
	Étape 17 — Repose du filtre à air
	Étape 18 — Repose du filtre à air


