
Réinitialisation autonomie de révision et ou de
vidange sur Renault Grand Scénic IV

Remettre à jour le compteur pour la prochaine révision et ou vidange du véhicule pour un Renault
Grand Scénic IV 1.5 dCi EDC 110 cv Boîte auto.
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INTRODUCTION

Suite à une révision, le garage à oublié de remettre à jour la prochaine révision , un message
indiquant " révision à prévoir dans xx KM", ce tutoriel indique comment remettre à jour le compteur
(temps/Km) pour la prochaine révision et ou vidange du véhicule pour un Renault Grand Scénic IV
1.5 dCi EDC 110 cv Boîte auto.
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Étape 1 — Mise en contact du véhicule

  

Autonomie inférieure à 1 500 km ou un mois : le message « Prévoir révision » s’affiche
accompagné du terme le plus proche (distance ou temps) ;



Autonomie égale à 0 km ou date de révision atteinte : le message « Faire révision » s’affiche
accompagné du témoin "clé à molette". Le véhicule nécessite alors une révision le plus
rapidement possible.



Appuyer sur Start/Stop : Contact mis, moteur non démarré.

Sélectionné sur « Autonomie de révision », appuyez sur la touche OK pendant environ 5 secondes
pour entrer dans le menu.
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Étape 2 — Réinitialisation Autonomie Révision

  

Vous avez 2 possibilités de réinitialisation: Révision et ou Vidange

Pour réinitialiser l’autonomie de révision, appuyez environ 10 secondes sans interruption sur la
touche OK jusqu’à l’affichage fixe de l’autonomie de vidange.



Suivant véhicule, l’autonomie de vidange s’adapte au style de conduite (roulage fréquent à des
vitesses faibles, porte-à-porte, roulage prolongé au ralenti, traction d’une remorque...). La distance
restant à parcourir jusqu’à la prochaine vidange peut donc dans certains cas diminuer plus vite
que la distance réellement parcourue.



Nota : si une révision est faite sans vidange moteur, alors il faut réinitialiser uniquement
l’autonomie de révision. Dans le cas d’une vidange moteur, il faut réinitialiser à la fois l’autonomie
de révision et de vidange.



E-Guide Renault
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https://fr.e-guide.renault.com/fra/Scenic-4/ORDINATEUR-DE-BORD-parametres-de-voyage#:~:text=R%25C3%25A9initialisation%20%253A%20pour%20r%25C3%25A9initialiser%20l%2527autonomie,uniquement%20l%2527autonomie%20de%20r%25C3%25A9vision.


Étape 3 — Réinitialisation de la valeur de référence de la pression des pneumatiques

Je ne sais pas si cette étape est
obligatoire, mais je l'ai vu dans
plusieurs tutoriels. Alors je vous la
propose, cela ne prend que
quelques seconde.



Réinitialisation de la pression des
pneumatiques sur un Renault Grand
Scénic IV
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