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INTRODUCTION

Comment changer le filtre à air sur BMW Z3 2.8i de 1997 (Moteur M52, simple vanos, phase 1 et
boite manuelle)

OUTILS:
Une paire de Gants (1)

PIÈCES:
Filtre à air (1)
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Étape 1 — Dépose du filtre à air

 

Ouvrir le capot moteur et localiser la boite à air

Le couvercle de la boite à air est retenu par deux agrafes
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Étape 2 — Dépose du filtre à air

 

Pousser la languette vers la boite à air

En même temps, tirer légèrement le tiroir vers le haut

Réaliser la même opération sur la seconde agrafe

Étape 3 — Dépose du filtre à air

  

Une fois les agrafes déverrouillées, tirer sur le tiroir de la boite à air pour le déposer
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Étape 4 — Dépose du filtre à air

  

Le filtre à air se trouve dans le tiroir

Tirer sur les bords du filtre pour le retirer du tiroir

Étape 5 — Comparaison

Comparer les dimensions de
l'ancien filtre avec le nouveau



Changer le filtre à air sur BMW Z… Brouillon : 2021-02-18ID de tutoriel : 5408 -

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-21 11:56:51 PM (MST).

© 2023 tutoriels.oscaro.com/ Page 5 de 7



Étape 6 — Repose du filtre à air

  

Replacer le nouveau filtre à air dans le tiroir en positionnant bien le joint du filtre sur le contour du
tiroir



Le joint du filtre doit être légèrement gras afin de garantir une certaine étanchéité

Étape 7 — Repose du filtre à air

 

Positionner le couvercle dans son emplacement, le dessus du filtre vers la boite à air

Pousser le couvercle au fond de son emplacement
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Étape 8 — Repose du filtre à air

 

Pousser le tiroir au fond de la boite à air jusqu'à enclencher les deux agrafes

Étape 9 — Repose du filtre à air

Il est conseillé de changer son
filtre à air tous les 20.000km ou 2
ans
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